—OWNER'S INFORMRTION FIND RESPONSIBILITY- 



SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS 

The following symbols are used to draw special attention to operator and/or 
bystanders to help prevent possible injury. Also designed to help prevent 
mechanical failure or damage to the machine and/or product. 




Wear hand protection 




Wear eye protection 



INSTALLING/DRESSING THE GRINDING WHEEL 
IAWARNING 



There is the risk of severe personal injury 
from high speed ejection of material. 
Read and follow all instructions in this 
manual. Wear eye and hand protection. 



A grinding wheel that has been 
improperly installed may crack and 
disintegrate during operation resulting 
in severe injury to the operator. 

A damaged grinding wheel may 
disintegrate during use due to high- 
speed operation of the unit. This can 
cause wheel fragments to eject at very 
high rates of speed. 

Always maintain proper grinding wheel 
maintenance, check for visible cracks 
and perform a "ring test." (A good 
grinding wheel will sound a clear musical 
tone when tapped gently with a metal tool 
like an Allen wrench.) See Fig 8, page 7. 

Do not force a grinding wheel onto the 
machine or alter the size of the mounting 
hole. Do not use a wheel that does not fit 
exactly. We recommend use of Oregon® 
grinding wheels only. 

Make sure the mounting-flange nut is 
serviceable and not damaged in any way. 
If grinding wheel vibration should occur 
when the grinder is started, or running, 
remove and inspect the mounting flange 
and the grinding wheel. 



To avoid possible grinding-wheel failure, 
always allow a new grinding wheel to run 
at operating speed for at least one minute 
before grinding or dressing. 

The hazard of kickback resulting in serious 
injury to operator is increased if cutting 
chain guard drive links or guard tie straps 
have been reversed, removed, or filed 
down. To avoid injury Do not use a cutting 
chain that has been altered in any way. 

Cutting chain depth gauges not properly 
filed can substantially increase the risk of 
kickback and injury. To reduce likelihood 
of injury, always file depth gauges to 
original profile. 

Dressing the grinding wheel places the 
fingers of the operator in close proximity 
to the grinding wheel. Contact with a 
rapidly turning wheel may result in injury. 
Wear gloves. 

Always work cautiously, maintain a strong 
grip on the dressing brick, and watch 
what you are doing at all times. 

Do not use the side of the grinding wheel 
for grinding. 
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lAWARNINGl to avoid personal injury to you and to bystanders, 

1 1 READ AND FOLLOW THESE SAFETY RULES. 

Keep this manual for future reference. This manual explains how the various 

To ensure the correct use of the grinder and ^^^^ST 
to prevent accidents, do not start working ° LS"ne ^ 

without having read this manual carefully maintenance operations. 



SAFETY RULES AND PRECAUTIONS 



AWARNING 



The use of accessories or attachments not recommended by the 
manufacturer may result in a risk of injury to the operators or bystanders! 



1. Keep children away. All bystanders should be 
kept at a safe distance from work areas. 

2. Wear proper apparel. Never wear loose 
clothing, neckties, bracelets, rings or any other 
jewelry that could come into contact or get 
caught in the grinding wheel or any other moving 
parts. Non-slip footwear is recommended. Wear 
protective hair covering to contain long hair. 

I 3. Always use safety glasses or face 
I screen. Always wear gloves and protec- 
tive eyewear while operating the grinder and while 
profiling the wheel using the dressing stone. 
Also use face or dust mask if cutting operation is 
dusty. Everyday eyeglasses do not have impact 
resistant lenses, they are not safety glasses. 

4. Never stop the wheel with your hands. Never 
attempt to stop the rotation of the grinding wheel 
with your hands. 

5. Disconnect tools before servicing. Make 
sure the plug is disconnected when fitting or 
changing the grinding wheel and during any 
other maintenance operation or transport. 

6. Keep guards in place and in good working 
order. Never start the grinder without the wheel 
guards in place. 

7. Remove adjusting keys and wrenches. 

Always make sure that keys and adjusting wrench- 
es are removed before turning the grinder to the 
"on" position. 



8. Operate the grinder within its indicated 
design specification. It will do the job better and 
safer at the rate for which it was designed. Your 
grinder has a plate indicating: 

Size of arbor. 

No-load speed in revolutions per minute. 

Proper grinding wheel. Table 2, page 15. 

Also, make sure that the voltage and 
frequency indicated on the plate applied to 
the grinder correspond to those of the 
power outlet. 

9. Reduce the risk of unintentional starting. 

Always make sure that the start-up switch is in 
the off position before connecting the plug to 
the outlet. 

10. Never use cables, plugs or extension cords 
that are defective or non-standard. 

11. Remove the plug from the outlet immediately 
if the power cable/cord is damaged or cut. For 
cable/cord repair or replacement, contact your 
authorized dealer or service center. Note: The 
power supply cable/cord comes complete with 
terminals and circuit protection. Connecting the 
power supply cable/cord terminals directly into the 
switch completes the electrical system for the 
grinder. The final electrical connection to the outlet 
should be made in such a way as to prevent 
damage by individuals or passing vehicles that 
could endanger both them and the operator. 



12. Keep work area clean. Cluttered areas and 
benches invite accidents. Make sure that the working 
area of the grinding wheel is free of tools or other 
objects before starting up the grinder. Frequently 
clean grinding dust from beneath the grinder. 

13. Don't use in a dangerous environment. 

Don't use power tools in damp or wet locations, 
or expose them to rain. Be sure to keep the work 
area well lighted. 

14. Check the position of the power cord during 
operation, making sure that it remains outside the 
range of action of the grinding wheel and is not 
under tension. Never operate in the vicinity of 
other electrical cables/cords. 

15. Make workshop child proof with padlocks and 
master switches. Also, do not allow anyone but 
the operator to touch the power cord or remain in 
the close vicinity of the grinder while operating. 

16. Always keep the hand-grips clean and dry. 

17. Before starting the grinder, make sure that the 
grinding wheel is correctly secured and positioned 
in the up, rest position. Do not over-tighten the 
wheel mounting flange nut. 

18. Secure work. Make sure that the grinder is 
secured as shown in Figures 1-3, page 6. Use the 
vise to hold the chain. It frees both hands for mov- 
ing the grind head/wheel down to grind the chain. 

19. Don't overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. 

20. Never stand on an unstable platform. 

Always work in a stable and safe position. Serious 
injury could occur if the grinder is tipped or if the 
cutting tool is unintentionally contacted. 

21 . Check for damaged parts. Before using the 
grinder, check to make sure that all the devices, 
those for safety and others, are in good working 
order and free from any obvious damage that could 
affect performance and safety/reliability during use. 



22. Use recommended accessories. Consult the 
owner's manual for recommended accessories. 
The use of improper accessories may cause risk 
of injury. Use only flanges furnished with the 
grinder. To guarantee the efficient and consistent 
operation of your grinder, remember that any 
worn or broken parts must be replaced using only 
original spare parts. 

23. Use only recommended grinding wheels, as 

specified on page 15, table 2. 

24. Check your grinder. Never work with a 
damaged, poorly repaired, incorrectly fitted, or 
modified grinder. Do not remove, damage, or 
disable any safety devices. 

25. Always use the right tool for the job. Never 
use the grinder to cut or grind objects other than 
saw chains. Don't force grinder or attachment to 
do a job for which it was not designed. 

26. Maintain tools with care. Keep tools sharp 
and clean for best and safest performance. 
Follow instructions for lubricating and changing 
accessories. 

27. Never let your grinder be exposed to rain or 
dampness. 

28. Never use the grinder in an explosive or 
flammable atmosphere. 

29. Always consult your dealer for any clarification 
or important maintenance or repair operation. 

30. Never jerk the cable to disconnect it from the 
outlet. Keep the cable/cord away from heat, oil, 
and sharp objects. 

31. Use proper extension cord. Make sure your 
extension cord is in good condition. When using 
an extension cord, be sure to use one heavy 
enough to carry the current you will need to 
perform your grinding operation. An undersized 
cord will cause a drop in line voltage resulting in 
loss of power and overheating. Table 1, page 9, 
shows the correct size to use depending on cord 
length and nameplate ampere rating. If in doubt, 
use the next heavier gauge. The smaller the gauge 
number, the heavier the cord. 



PARTS INCLUDED FDR ASSEMBLY 



Refer to this page when following assembly instructions which call out a specific name 
and part number. 




These parts are included to complete the assembly of the OREGON® 511A, 511-BC 
OREGON® Bench Grinder. 



1. 


Large bolt 


10. Template (511 A) 


2. 


Large nut 


11 . Large 5.5 mm alien wrench 


3. 


Large washer 


12. Small 4.5 mm alien wrench 


4. 


Adjustment Knob 


13. Shield guard 


5. 


Operating handle 


14. Arbor shield 


6a. 


Bolt 


15. Grinding wheels 1/8", 3/16", 1/4 


6b. 


Nut 


511A-BC only 


7. 


Allen-head bolt 


16. 3/4" pitch vise assembly 


8. 


Allen-head bolt washer 


17. Template (3/4" pitch) 


9. 


Dressing brick 


18. 5/16" wheel 



I AWARNINPl The 9 rinder must be used on| V in a P |ace that is P rotected from dust and 
| Z^AWwHnmiiU | dampness, that is well-lighted, out of the reach of children, and away from 
gases or other flammable or explosive liquids.The grinder must be 
situated near a normal electrical outlet equipped with earth (grounded). 
** Avoid using dangerous extension cords (See table 1, page 9). 



**Grounding Instructions. 

1. In the event of malfunction or breakdown, 
grounding provides a path of least resistance 
for electric current to reduce the risk of electric 
shock. This grinder is equipped with an electric 
cord having an equipment-grounding conductor 
and a grounding plug. The plug must be 
plugged into a matching outlet that is properly 
installed and grounded in accordance with all 
local codes and ordinances. 

Do not modify the plug provided-if it will not 
fit the outlet, have the proper outlet installed 
by a qualified electrician. 

Improper connection of the equipment- 
grounding conductor can result in a risk of 
electric shock. The conductor with insulation 
having an outer surface that is green with or 
without yellow stripes is the equipment- 
grounding conductor. If repair or replacement 
of the electric cord or plug is necessary, do 
not connect the equipment-grounding 



conductor to a live terminal. Check with a 
qualified electrician or service personnel if 
the grounding instructions are not com- 
pletely understood, or if in doubt as to 
whether the tool is properly grounded. 

Use only three-wire extension cords that have 
three-prong grounding plugs and three-pole 
receptacles that accept the grinder's plug. 
Repair or replace a damaged or worn cord 
immediately. 

2. Grounded, cord-connected tools intended for 
use on a supply circuit having a nominal 
rating less than 150 volts. 

This grinder is intended for use on a circuit that 
has an outlet that looks like the one illustrated 
in Figure A. The grinder has a grounding plug 
that looks like the plug illustrated in Figure B. 
A temporary adapter, which looks like the 
adapter shown in Figure C, can be used if 
the wall outlet to be used does not have a 
three-prong configuration. 




— — HSSEMBLV INSTRUCTIONS 



D 

A. Mounting Base Unit to Bench/Wall: 

1 . Mount base assembly on a bench top or 
post, using two (2) lag bolts or nuts and 
bolts (not provided). Mount machine at 
chest height for best visibility and ease of 
operation. 

2. For bench mounting, be sure the base unit 
extends out from the bench edge clearing 
the extending tabs of the base unit as 
shown (see Figure 1). 



Figure 1 




3. For wall application (see Figure 2) use 
lag or expansion bolts (not provided). 

Note: For wall mounting, the position 
adjustment knob #4 (see Figure 4) will 
need to be replaced with the supplied 
nut and washer (#2 & #3). 



Figure 2 




B. Mounting Motor/Head Assembly to Base Unit 

1 . Mount pivot point on the motor/head 
assembly into the pivot hole located 
in the center of the base assembly back 
(see Figure 3). 



Figure 3 




2. Insert bolt #1 into holder at base of 
motor/head assembly into base 
assembly back (see Figure 3). 

3. Attach washer #3 and knob #4 onto 
bolt #1 on the back side of the base 
assembly back (see Figure 4). 



Figure 4 




C. Mounting Operating Handle 

1 . Attach operating handle #5 to motor/head 
assembly using bolt #6a and nut #6b 
(see Figure 5). 

Figure 5 




— HSSEMBLV INSTRUCTIONS — 



D . Mounting Shield and Arbor Guard 

1. Remove shield bolt from motor/head unit. 

2. Insert allen-head bolt #7 and washer #8 
through shield guard assembly and tighten 
to motor/head assembly using the small 
4.5 mm alien wrench #12 (see Figure 6). 

Figure S 



Figure B 





3. To install arbor guard, insert the bolt 
through the arbor and shield guard 
assembly and mount onto motor/head 
unit (see Figure 7). 

Figure V 



3. Position the desired grinding wheel inside 

the shield guard assembly onto the motor 
flange and insert arbor bolt, with washer, 
through the wheel center hole into motor 
shaft. Tighten the arbor bolt, with the large 
5.5mm Allen wrench #11 (provided with this 
unit), to a snug fit (see Figures 9 and 10). 
Do not over-tighten this bolt, as doing so 
may cause damage to the wheel, rendering 
it unusable. 




E. Selecting and Mounting the Grinding Wheel 

1. For the appropriate size grinding wheel 

see table 2 on page 15. 

2. Make sure that the grinding wheel is in 
perfect condition. Hang the wheel by the 
center hole and tap it lightly with a metal 
object on one side near the perimeter. 

If a flat tone is heard it may be cracked 
or broken. Do not use! (see Figure 8). 



Figure 1 □ 




ASSEMBLY INSTRUCTIONS 



Figure 1 1 




C. Dressing The Grinding Wheel: 

1 . Set the motor/head to the 90-degree position. 

2. With the grinder in the "OFF" position. 
Check the profile of the wheel using the spe- 
cial template (provided with this unit). If the 
wheel profile is not correct according to the 
template, the wheel will need to be dressed 
until it does fit the proper profile. 

3. Connect the plug correctly to a serviceable 
electrical outlet, then turn the grinder to the 
"ON" position. 

4. From a safe distance at the side of the unit, 
observe the grinding wheel as it turns to 
make sure it does not oscillate either laterally 
or transversally. If wheel turns in a true and 
even rotation, allow wheel to turn for one 
minute before wheel is dressed. 

Note: If the wheel does not run true, turn 
the unit off, troubleshoot and correct the 
problem before proceeding. 



5. Begin dressing the full radius of the wheel 
with the use of the dressing brick provided 
with this unit #9 (see Figure 11). For best 
results use quick, light strokes with the brick 
to form the desired profile (see Figure 11). 

6. Turn the unit off and use the special orange 
template #10 to re-check the profile of the 
wheel (see Figure 12). Note: If necessary, 
turn electrical power on and repeat steps 5 
and 6 until desired profile of the wheel is 
obtained. 



Figure 1 2 




Note: For 51 1 A-BC use template for 3/4" 
pitch wheel included #17. 

Replace the wheel if necessary. 



Table 1 



Volts 


Cord length 


Amps 


Gauge needed 


Amps 


Gauge needed 


11 5/1 20V 


25 ft 


0 - 6 


18 


10 - 12 


16 






U \\J 


1 ft 


1 9 - 1 ft 

I C. I Q 


14 

I H- 


a a r~ i a r\r\\ i 

1 1 5/1 20V 


50 ft 


0 - 6 


18 


10 - 12 


16 






D I U 






14 

I H- 


a a r~ i a r\r\\ i 

1 1 5/1 20V 


100 ft 


0 - 6 


16 


10-12 


14 






a in 
D - lU 




HO HO 

1 d. - 1 D 


not rGComnriGndGd 


1 1 5/1 20V 




0 - 6 


14 


10 - 12 


12 






6 - 10 


12 


12-16 


not recommended 


220/240V 


50 ft 


0 - 6 


16 


10-12 


16 






1 o 

D - I U 


1 ft 


19 1ft 
I c. ID 


1 9 
I c. 


220/240V 


100 ft 


0 - 6 


16 


10-12 


16 






6- 10 


16 


12-16 


12 


220/240V 


200 ft 


0-6 


16 


10- 12 


14 






6- 10 


14 


12- 16 


not recommended 


220/240V 


300 ft 


0-6 


14 


10 - 12 


12 






6- 10 




12- 16 


not recommended 



Grinding A Chain 



Parts df a Cutter 



Hdw a Cutter Works 



Top Plate 
Side Plate 



C. Top Plate 

Ed 9 e B. Working Corner 
/ / Gullet 

A. Depth 
Gauge 





A. Depth gauge 
(controls bite of 
the cutter). 

B. Working corner 
(slices the cross 
grain - does most 
the work). 



C. Top plate edge (lifts out chips after cross grain 
has been cut). 

D. + E. Heel and toe (support cutter while working). 




Inspecting the Chain 

Always inspect an incoming cutting chain and review any 
problems with owner or user. Always check for proper 
installation of tie straps and/or reversed drive links. 




Note: For proper side plate angle, 
do not grind the gullet deeper 
than where the grinding wheels' 
radius meets the flat of the wheel, 
(see Illustration). 



— — OPERRTIHG INSTRUCTIONS — 



Grinding A Chain (cdnt.) 



Figure 1 3 



IAWARNING 



" There is risk of serious 
^personal injury for chain- 
saw operators or bystanders from improperly 
sharpened saw chain. Read and follow all 
manufacturer's instructions for your saw chain. 



© 



IAWARNING 



Immediately unplug the 
power cord if the motor 
does not turn the wheel when the grinder power figure 14 
switch is in the "on" position. Refer to page 5. 
**Grounding Instructions. 



1. For best results it is recommended that 
the chain be clean before grinding. 

2. Always wear approved eye protection 
during all steps of the grind operation and 
when the grinding wheel is in motion. 

3. Grind all cutters of the same type (left or 
right) before positioning the grinding wheel 
to the opposite side. 

4. When changing the grind position, make 
sure the unit is turned to the "off" position 
(white on/off switch or toggle on/off switch 
located on the top of the motor support 
arm) and the wheel has come to a full 
stop before making any adjustments. 

5. To avoid overloading the motor and to 
prevent damage to the saw chain, remove 
only the minimum amount of material nec- 
essary and do not grind any one tooth for 
too long a period. Using 2-3 light strokes 
per cutter will help avoid the possibility of 
any cutter burns. 

6. Do not use cooling liquids while grinding. 

7. Replace worn grinding wheels when the 
diameter of the wheel reaches 70mm (2.8"). 




D. Grinding for Bench or Wall Mounted 
Workstations: 

Note: All adjustments must be made prior 
to applying power to the unit. 

1. Position the saw chain to be ground onto 
the vise (see Figure 13). 

2. Setting top-plate cutting angle. Set 

grinder head angle to correct degree (see 
Figure 14 and see table 2, page 15 for 
correct degree setting of different chain 
types). If bench mounted, adjustment is 
made by loosening adjustment knob #4, 
page 4 (# 11 from exploded view, page 16), 
at the back end of the grinder and rotating 
the grinder head to the desired angle, (see 
Figure 15). Or, if wall mounted, adjust 
nut #2 on the backside of the unit. 

3. Setting Vise for top-plate angle. To set 

left-hand cutter top-plate grind angle, rotate 
vise assembly to right of center (0°) (see 
Figure 16). (See table 2, page 13 for correct 
degree setting of different chain types.) 




4. To set right-hand cutter top-plate grind 
angle, rotate vise assembly to left of center 
(0°) (see Figure 17). (See page 15 for cor- 
rect degree setting of different chain types.) 

5. Setting vise-tilt angle. The cutting chain 
vise assembly has a tilting feature, (see 
Figure 18), that is used to control the side 
plate hook angle on some chains. Use cen- 
ter mark for chains requiring 90° (for those 
chains requiring 10° tilt see page 15). 

6. Tilt vise to INWARD position for left- 
hand cutters (see Figure 19). 

7. Tilt vise to OUTWARD position for right- 
hand cutters (see Figure 20). 



Figure 1 S 




— OPERflTIHG INSTRUCTIONS 




8. Set the chain stop. Using the cutting chain 
stop centering knob, center the chain stop 
behind the cutter as shown (see Figure 21). 
Make final adjustments to the chain stop by 
adjusting the knob at the back of the chain 
stop support. 

9. Center the cutting chain in the vise. 

Loosen lock nut with 10 mm wrench (see 
Figure 22). Center chain by using 5.5 alien 
wrench #11 (see Figure 23). Once centered, 
retighten nut. 



Figure 22 




Note: This setting will keep the left and 
righthand cutters equal when grinding 
top-plates. 

10. Set grind depth. Locate the chain cutter 
for grinding. Lower the grinding wheel (with 
motor off) into the gullet (see Figure 24). 
Set depth of grind by using the depth 
adjustment knob (see Figure 25). 



Figure 24 




Note: For proper side plate angle, do not 
grind the gullet deeper than where the 
grinding wheels radius meets the flat of the 
wheel (see lllust. page 9). 

11. Grind the cutters. Grind all right-hand 
cutters, rotate vise and grind all left-hand 
cutters (see Figures 26 & 27). 




Note: When dressing the grinding wheel, 
use intermittent strokes. Using steady pres- 
sure on dressing brick can cause it to burn 
and shorten the life of the brick. 




■^OPERATING INSTRUCTIONS 



Figure 33 




3. Setting The Chain Stop. Position the cut- 
ter's depth gauge so that it is centered 
under the grinding wheel (see Figure 31). 
Use chain-stop adjusting knob to obtain 
this setting (see Figure 32). 

Figure 32 





4. Setting the Depth Gauge. Place an ORE- 
GON® Gaugit (depth gauge setting tool) on 
the chain in vise over the depth gauge por- 
tion of the cutter (see Figure 33). 

Note: Gaugit not included. See 

page 15 to locate the correct depth gauge 

tool for chain type. 



5. With an OREGON® flat file 
(P/N 12211), file the first depth gauge. 

Note: OREGON® flat file P/N 12211 
not included. 

Remove the gaugit and lower the grinding 
wheel so that it touches the portion of the 
depth gauge that has just been hand filed. 

Set the depth adjustment knob and lock 
into place. This has just set the depth of 
grind surface for the rest of the depth 
gauges. 



6. Grind all depth gauges. 



■^GRINDING CHART 
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REPLACEMENT PARTS FOR THE 511 A AND 511A-BC BENCH GRINDERS 



Only those components with an item number are offered as replacement parts. 

NOTE: Be aware that there is an "old style" 511 A grinder (without light) and a "new style" 511 A grinder (with light). 



Item 


Part 




No 


No 


Hoc i" i nti/M"! 

Ucouripiiun 


2 


32682 


KNOB 


3 


35584 




4 


OJ JOJ 


WA9HFR 


5 


OJ JOU 


BOLT 


6 


35587 


9WITPH 1 1SV (nnt chnwnl 
ovvi i i ivjv ^iiuioiiuvviiy 


7 


Wftft 

OJ JOO 


BOLT 


8 


WftQ 

OJ JOi? 


or nil\lo 


g 


OJ JyJVJ 


IAW 9PRIMP 
J/-WV ornilNO 


10 


35591 




11 


35592 




12 


DB-2 


nRF99IMP RRIPK 


13 


OJ Jv3U 


\a/I_IFFI -PHMTOI IR TFMPI ATF 
vvnccL uuin i uun i iziviri_Mi ll 


14 


35597 


NUT 


15 


32677 


PHAIM 9TPP 


16 


WQft 

OJ Jc/O 


PAM 1 OPK HAMDI F 

OMIVI l_LJOr\ n/-\l\ILJLIZ 


17 

i / 


oDDoo 


UnAMM o 1 Ur nULUtn 


1ft 

I 0 


OJUUU 


PHAIM QTOP QUAFT 


19 


35601 


NUT 


20 


35602 


RETAINER RING 


21 


108195 


MOTOR 1 15V W/WIRES 


22 


108196A 


LIGHT SOCKET W/WIRES 


23 


109879 


POWER SWITCH, 115V 


24 


108199 


SOCKET COVER 


25 


108924 


MOTOR FLANGE KIT 






(OUTER & INNER) 



Item 


Part 




No 


No 


Hoc i" i ntinn 

Ucduiipiion 


26 


lOftQ?^ 


MDTDR Fl AMPF CIMMFR^ 


27 


10ftQ?fi 


MDTDR Fl AMPF (D\ ITFR^ 
iviu i on ni_MiNoiz ^ou i cnj 


28 


32678 


OrllllNO AAINL-' DnLL 


29 


OJUUO 


ooniz v v 


30 


35604 


NUT* 


31 


OJUU J 


Dl IDDCD \A/ACUpn 

nUDDLn vvMonizn 


32 


OJUUU 


PHAIM 9TOP 9PRIMP 
on/-\ii\i o i ur ornii\io 


33 


35607 


WA9HFR 


34 


OJUUO 


Rl J9HIMP 

Duon 1 1 NO 


35 


OJUUo 


BOLT 


36 


35610 


PHAIM VI9F 9PAPFR 


37 


32681 


PAWI PFMTFRIMP 9PRIMP 
rnvVL oon i izmiNO or nii\iu 


38 




PI A9TIP 9HIFI D 
rLno i it/ oniLLU 


39 


36854 


PA\A/I AD II I9TMFMT KMDR 

rr\VVL MUJUu 1 IVICIN 1 IxlNOD 


40 


105654 


SHIELD KIT 


41 


37947 


END MOTOR BELL 


42 


0/ aH-0 


PAPAPITPR 11R\/PilT 
UnrMU lion — I IO V O l_ I 


43 


37951 


CAM POST 


44 


37952 


BRONZE BUSHING 


45 


105538 


HANDLE KIT 


46 


110597 


VISE ASSEMBLY FOR 511 A 


47 


107637 


VISE JAW PLATE 


48 


112055 
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INFORMATION fl UNTENTION DE L'flCOUEREUR ET HVIS DE RE5P0HSRBILITE 



SYMBDLES DE 5 EC U RITE ET MI5E5 EN GARDE 



IAMRTISSEMEHIT 



Les symboles suivants servent a aviser 1 1 utilisateu r et les personnes de son 
entourage d un danger de blessures potentiel les. Utilise aussi pour diminuer 
les risques de problemes mecaniques et de dommages a la machine et/ou 
au produit. 




Porter des gants protecteurs 




Porter des lunettes de securite 



MONTAGE ET AVIVAGE DE LA MEULE 



IAAVERTISSEMENT 



Rejection a haute vitesse de materiaux par la meule 
peut causer des blessures graves. Lire attentivement 
ce manuel et suivre ses instructions a la lettre. 
Porter des lunettes de securite et des gants. 



Une meule mal installee peut se fissurer 
et se desintegrer durant I'utilisation 
exposant ainsi I'utilisateur a un risque de 
blessures graves. 

L'utilisation d'une meule endommagee 
exposerait I'utilisateur a un risque eleve 
d'eclatement du disque en raison de la 
haute vitesse de rotation de I'appareil. En 
cas d'eclatement, les fragments de la meule 
seraient ejectes a tres grande vitesse. 

Les meules doivent etre soigneusement 
entretenues et examinees ; controler qu'il 
n'y a pas de fissures apparentes, et « sonner 
» la meule avant utilisation. (Une meule non 
fissuree rend un son clair lorsque frappee 
delicatement a I'aide d'un outil metallique 
comme une cle Allen.) Voir figure 8, page 27. 

Ne pas tenter de monter la meule en la forgant 
ni d'en modifier le trou de montage. Ne jamais 
utiliser une meule qui ne peut etre montee de 
fagon bien adaptee. Nous recommandons l'u- 
tilisation exclusive de meules OregonT 

Pour I'operation d'avivage, I'utilisateur doit 
placer ses doigts tres pres de la meule. Tout 



contact avec la meule en rotation a haute 
vitesse peut causer des blessures. 

Travailler toujours prudemment, conserver une 
prise ferme sur le bloc d'avivage et demeurer 
attentif a I'operation a tout moment. 

S'assurer que I'ecrou de la bride de montage 
est utilisable et non endommage. En cas de 
vibration de la meule en cours de rotation 
ou au demarrage, arreter I'appareil, demonter 
et inspecter la bride de montage ainsi que 
la meule. Porter des gants. 

Pour eviter d'endommager une meule neuve, 
la laisser tourner toujours durant au moins 
une minute a vitesse de fonctionnement avant 
le meulage ou I'avivage initial. 

Ne pas utiliser le flanc de la meule pour 
le meulage. 

Des jauges de profondeur de chame qui sont 
mal limees ou meulees augmentent consi- 
derablement les risques d'effets de rebond et de 
blessures. Pour reduire les risques de blessure, 
limer/meuler toujours les jauges de profondeur 
en respectant leur profil d'origine. 
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Atableau De Meulage 
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DE LA MEULEUSE 



3 6-3 V 



IAAVERTISSEMENTI P0UR EVITER DE CAUSER DES BLESSURES A 
1 1 L'OPERATEUR ET AUX AUTRES PERSONNES, F 



PRENDRE SOIN 
DE LIRE ET RESPECTER CES REGLES DE SECURITE. 



Conserver ce manuel a titre de reference. 

Priere de lire ce manuel attentivement avant 
d'entreprendre I'utilisation de la meuleuse afin 
d'assurer une utilisation correcte de I'appareil 
et d'eviter des accidents. 



Ce manuel explique le fonctionnement des 
differents composants et indique comment 
effectuer les operations de controle et 
d'entretien necessaires. 



REGLES ET MESURES DE SECURITE 



AAtfERTISSEMENT 



L'utilisation d'un accessoire non recommande par le fabricant peut 
creer un risque de blessures pour I'utilisateur ou son entourage ! 



1. Tenir les enfants a I'ecart. Tenir I'entourage a bonne 
distance des zones de travail. 

2. Porter des vetements de travail appropries. Ne 

jamais porter de vetements amples, de cravates, de 
bracelets, de bagues ou tout autre article de bijouterie 
pouvant entrer en contact avec la meule ou autres 
pieces mobiles ou s'y prendre. II est recommande de 
porter des chaussures a semelle anti-derapante. Toute 
personne aux cheveux longs doit couvrir ses cheveux 
pour les contenir. 

I 3. Porter toujours des lunettes de securite ou 
| un ecran facial. Porter toujours des gants et un 
dispositif de protection des yeux pendant l'utilisa- 
tion de la meuleuse et le profilage de la meule a I'aide du 
bloc d'avivage. Si I'operation de coupe produit de la pous- 
siere, porter un masque facial ou antipoussieres. Les 
lunettes ordinaires ne comportent pas de verres resistant 
aux chocs : ce ne sont pas des lunettes de securite ! 

4. Ne jamais arreter la meule avec les mains. Ne 

jamais essayer d'arreter la rotation de la meule avec 
les mains. 

5. Detacher les outils avant toute intervention 
d'entretien. S'assurer que la prise de I'appareil est 
debranchee avant de regler ou de modifier la meule et 
pendant tout travail d'entretien ou tout transport. 

6. Maintenir les ecrans protecteurs en place et en bon 
etat. Ne jamais mettre la meuleuse en marche si ses 
ecrans protecteurs ne sont pas en place. 

7. Retirer les cles et les outils de reglage. 

S'assurer toujours que les cles et outils de reglage ont 
ete retires avant de mettre la meuleuse en position de 
marche (« ON »). 



8. Utiliser la meuleuse selon ses specifications 
indiquees. Elle accomplira un travail de meilleure qualite, 
en presentant moins de risques de blessures, a la 
cadence nominale pour laquelle elle a ete congue. 
Chaque meuleuse comporte une plaque signaletique 
indiquant les specifications suivantes : 

Dimension de I'arbre. 

Vitesse a vide, entr/min. 

Type de meule approprie. Tableau 2, page 35. 

S'assurer egalement que la tension et la frequence 
de la meuleuse indiquees sur la plaque signale 
tique de I'appareil correspondent a celles de la 
prise de courant. 

9. Reduire les risques de demarrage involontaire. 

Toujours s'assurer que le commutateur de demarrage 
est en position d'arret (« OFF ») avant de brancher la 
fiche dans la prise de courant. 

10. Ne jamais utiliser de cables, de fiches ou de cor- 
dons de rallonge qui sont defectueux ou non standard. 

11. Retirer immediatement la fiche de la prise si le 
cable d'alimentation/cordon de rallonge est endommage 
ou coupe. S'il faut le reparer ou le remplacer, contacter le 
concessionnaire ou le centre de service agree. 
Remarque: Le cable/cordon d'alimentation est livre avec 
tetes de cable et protection de circuit. Le systeme 
electrique de la meuleuse est complet une fois les tetes 
du cable/cordon d'alimentation branchees directement 
dans I'interrupteur. Brancher le cable a la prise de courant 
de maniere a ce qu'il ne puisse pas etre endommage par 
des personnes ou des vehicules passants ni poser de 
dangers pour ceux-ci et pour I'utilisateur. 



12. Garder la zone de travail propre. Un lieu de travail 
ou un etabli encombre est propice aux accidents. Avant 
de demarrer la meuleuse, s'assurer qu'aucun outil ni 
autre objet n'encombre la zone de travail de la meule. 
Nettoyer frequemment la poussiere de meulage 
accumulee sous la meuleuse. 

13. Ne pas utiliser I'appareil dans un environnement 
dangereux. Ne pas utiliser des appareils electriques 
dans des endroits humides ou mouilles, et ne pas les 
exposer a la pluie. S'assurer toujours que la zone de 
travail est bien eclairee. 

14. Verifier la position du cordon d'alimentation 
pendant le travail pour s'assurer qu'il est eloigne du 
champ d'action de la meule et qu'il n'est pas tendu. Ne 
jamais faire fonctionner I'appareil a proximite d'autres 
cables/cordons d'alimentation. 

15. Proteger les enfants contre les dangers de I'atelier 
a I'aide de cadenas et d un interrupteur d'alimentation 
general. Interdire a toute personne, a I'exception de 
I'utilisateur, de toucher au cordon d'alimentation ou de 
se tenir a proximite de la meuleuse pendant le travail. 

16. Garder les poignees seches et propres. 

17. Avant de demarrer la meuleuse, s'assurer que la 
meule est bien fixee et placee dans sa position 
superieure, au repos. Ne pas trop serrer I'ecrou de la 
bride de montage de la meule. 

18. Assujettir la piece a usiner. S'assurer que la 
meuleuse est bien fixee tel qu'indique aux figures 1 a 3, 
page 26. Utiliser I'etau pour tenir la chaine. Cela libere 
les deux mains pour deplacer la tete de la meule vers le 
bas et meuler la chaine. 

19. Ne pas travailler a bout de bras. Se tenir toujours 
fermement sur ses pieds, en position bien equilibree. 

20. Ne jamais se tenir debout sur une plate-forme 
instable. Toujours travailler dans une position stable et 
sure. Des blessures graves peuvent survenir si la 
meuleuse verse ou en cas de contact involontaire avec 
I'outil de coupe. 

21. Toujours suivre les instructions d'entretien. 

22. Verifier qu'aucune piece n'est endommagee. 

Avant d'utiliser la meuleuse, s'assurer que tous les 
dispositifs de securite ou autres fonctionnent 
correctement et sont exempts de tout dommage 
evident qui pourrait nuire au rendement, a la securite 
et a la fiabilite de I'appareil pendant son utilisation. 



23. Utiliser les accessoires recommandes. Ceux-ci 
sont indiques dans le manuel du proprietaire. 
L'utilisation d'accessoires non appropries peut entrainer 
des blessures. Utiliser uniquement les brides fournies 
avec la meuleuse. Afin d'assurer un fonctionnement 
efficace et durable de la meuleuse, veiller a remplacer 
les pieces usees ou cassees uniquement par des pieces 
de rechange d'origine. 

24. Utiliser uniquement les meules recommandees au 

tableau 2, a la page 35. 

25. Verifier la meuleuse. Ne jamais travailler avec une 
meuleuse endommagee, mal reparee, mal ajustee ou 
ayant ete modifiee. Ne pas retirer, endommager ou 
desactiver les dispositifs de securite. 

26. Toujours utiliser I'outil approprie pour le travail. 

Ne jamais se servir de la meuleuse pour couper ou 
meuler des objets autres que des chaines de scie. Ne 
par forcer la meuleuse ou un accessoire pour effectuer 
un travail pour lequel ils ne sont pas congus. 

27. Entretenir les outils avec soin. Garder les outils 
affutes et propres pour assurer un rendement excellent, 
en toute securite. Suivre les instructions de lubrification 
et de changement d'accessoires. 

28. Ne jamais laisser la meuleuse exposee a la pluie 
ou a I'humidite. 

29. Ne jamais utiliser la meuleuse dans une 
atmosphere explosive ou inflammable. 

30. Consulter toujours son concessionnaire pour 
obtenir une clarification ou pour effectuer des travaux 
d'entretien ou de reparation importants. 

31. Ne jamais tirer par a-coups sur le cable pour le 
debrancher de la prise. Garder le cordon/cable loin de 
la chaleur, de I'huile et de tout objet tranchant. 

32. Utiliser un cable de rallonge electrique approprie. 

S'assurer que le cable de rallonge est en bon etat. 
Utiliser un cable de rallonge dont le calibre est suffisant 
pour porter le courant requis par I'appareil. Un calibre 
insuffisant peut provoquer une chute de tension de ligne 
entrainant une perte de puissance et une surchauffe. Le 
tableau 1 a la page 29 indique le calibre approprie selon 
la longueur du cable et I'intensite nominale indiquee sur 
la plaque signaletique. En cas de doute, utiliser une 
rallonge du calibre superieur suivant. Plus le numero de 
calibre est petit, plus le calibre est gros. 



NOMENCLATURE DES PIECES FDURNIES PDUR L' AS 5 E M B LAG E 



Se reporter a cette page pour suivre les instructions de montage, ou les pieces de la meuleuse sont 
specifiquement designees avec leur numero correspondant. 




Nomenclature des pieces comprises pour I'assemblage de la meuleuse d'etabli 
OREGON™ modeles 511A et 511-BC . 



1. 


Gros boulon 


10. Gabarit(511A) 


2. 


Gros ecrou 


11 . Grande cle Allen 5,5 mm 


3. 


Grosse rondelle 


12. Petite cle Allen 4,5 mm 


4. 


Bouton de reglage 


13. Ecran protecteur 


5. 


Manette 


14. Ecran d'arbre 


6a. 


Boulon 


15. Meules de 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po 


6b. 


Ecrou 


511A-BC seulement 


7. 


Boulon Allen 


16. Etau, pas de 3/4 po 


8. 


Rondelle de boulon Allen 


17. Gabarit (pas de 3/4 po) 


9. 


Bloc d'avivage 


18. Roue 5/16 po 



l/\AUFRTIWMFI\ITl La meuleuse doit ^ tre utilisee uniquement dans un endroit protege de la 

== — 'poussiere et de I'humidite, bien eclaire, hors de portee des enfants et a I'abri 

des gaz et des liquides inflammables ou explosifs. L'appareil doit etre utilise avec une prise 
electrique mise a la terre. **Eviter I'utilisation de cables de rallonge dangereux. (Voir le tableau 1 
a la page 29). 



''Instructions de mise a la terre. 

1. En cas de defaillance ou de panne, la mise a la 
terre offre un trajet de moindre resistance au 
courant electrique afin de reduire les risques 
de chocs electriques Cette meuleuse est 
equipee d'un cordon electrique comportant un 
conducteur de mise a la terre de l'appareil et 
une fiche avec mise a la terre. La fiche doit etre 
branchee dans une prise electrique de meme 
type, correctement installee et mise a la terre 
conformement aux codes et regimentations 
en vigueur. 

Ne pas modifier la fiche fournie; si elle ne 
correspond pas a la prise de courant, faire 
installer une prise appropriee par un 
electricien qualifie. 

Si le conducteur de mise a la terre de l'appareil 
est mal branche, cela peut creer un risque de 
chocs electriques. Le conducteur de mise a la 
terre de l'appareil est celui dont I'exterieur de 
I'isolation est de couleur verte, avec ou sans 
rayures jaunes. S'il faut reparer ou remplacer le 
cordon electrique ou sa fiche, eviter de brancher 
le conducteur de terre a une borne sous tension. 



Consulter un electricien qualifie ou un technicien 
si les instructions de mise a la terre ne sont pas 
suffisamment claires, ou s'il subsiste un doute 
concernant la mise a la terre correcte 
de l'appareil. 

Utiliser uniquement des cables de rallonge a 
trois fils avec fiche de terre bipolaire avec terre, 
que Ton doit brancher dans une prise de 
courant mise a la terre, a trois broches. Si un 
cordon electrique est endommage ou use, le 
reparer ou le remplacer immediatement. 

2. Les outils a cordon electrique avec fil de terre 
sont congus pour etre branches a un circuit 
d'alimentation d'une tension nominale 
inferieure a 150 volts. 

Cette meuleuse est congue pour etre branchee 
a un circuit dont la prise ressemble a celle 
montree dans le croquis de la figure A. 
L'appareil comporte une fiche de terre qui 
ressemble a celle montree a la figure B. Si la 
prise murale n'est pas du type bipolaire avec 
terre (trois broches), on peut utiliser un adap- 
tateur temporaire qui ressemble a celui de 
la figure C. 




— INSTRUCTIONS DE MONTAGE - 



m 

A. Montage de la meuleuse sur eta bli ou 
montage mural: 

1. Monter I'appareil sur le dessus ou le montant 
d un etabli a I'aide de deux (2) tire-fonds ou 
d'ecrous et de boulons (non fournis). Monter 

la machine a hauteur de poitrine pour assurer la 
meilleure visibilite possible et faciliter son 
utilisation. . 

2. Pour une installation sur etabli, s assurer que 
I'appareil depasse le rebord de I'etabli de maniere 
a ce que les pattes de la meuleuse soient 
degagees (voir figure 1). 

Figure 1 




3. Pour une installation au mur (voir figure 2), 
utiliser des tire-fonds ou des boulons a 
expansion (non fournis). 

Remarque : Pour un montage au mur, la molette 
de reglage de position no 4 (voir figure 4) doit 
etre remplacee par I'ecrou et la rondelle fournis 
(no 2 et no 3). 

Figure 2 
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B. Montage de I'ensemble moteur/tete sur la 
meuleuse 



1. Monter le point de pivotement de I ensemble 
moteur/tete dans le trou de pivot situe au centre 
de la partie arriere de I'appareil (voir figure 3). 



Figure 3 




2. Inserer le boulon no 1 dans le support de la 
base de I'ensemble moteur/tete, dans la partie 
arriere de I'appareil (voir figure 3). 

3. Fixer la rondelle no #3 et le boulon no 4 sur le 

boulon no 1 au dos de I'appareil (voir figure 4). 



Figure 4 




C. Montage de la manette 

1. Fixer la manette no 5 a I'ensemble moteur/tete 
a I'aide du boulon no 6a et de I'ecrou no 6b 
(voir figure 5). 

Figure 5 




— INSTRUCTIONS DE MONTAGE — 



D. Mise en place de I'ecran protecteur et du 
carter d'arbre 

1. Retirer de I'ensemble moteur/tete le boulon de 
I'ecran protecteur. 

2. Inserer le boulon Allen no 7 et la rondelle no 8 
dans I'ecran protecteur et serrer I'ensemble 
moteur/tete a I'aide de la petite cle Allen de 

4,5 mm, no 12 (voir figure 6). 

Figure S 



Figure B 





3. Pour installer le carter d'arbre, inserer le boulon 
dans le carter et I'ecran protecteur et monter le 
tout sur I'ensemble moteur/tete (voir figure 7). 

Figure V 



. Placer la meule voulue a I'interieur de I'ecran 
protecteur, sur la bride de moteur, et introduire 
le boulon d'arbre, muni d'une rondelle, atravers 
le trou au centre de la meule dans I'axe du 
moteur. Serrer le boulon d'arbre a I'aide de la 
grosse cle Allen no 11 de 5,5 mm (fournie avec 
I'appareil) jusqu'a bien I'ajuster (voir figures 9 
et 10). Eviter de trop serrer le boulon car cela 
pourrait endommager la meule et la rendre 
inutilisable. 



Figure 9 




E. Selection et montage de la meule: 

1. Pour selectionner la meule de la taille 
appropriee, se reporter au tableau 2 de la 
page 35. 

2. S'assurer que la meule est en parfait etat. 

Suspendre la meule par le trou au centre et 
frapper delicatement le cote de la meule pres du 
perimetre avec un objet metallique. Une meule 
fissuree ou brisee rendra un son mat. Ne pas 
I'utiliser! (Voir figure 8.) 



Figure 1 □ 




INSTRUCTIONS DE MONTAGE 



Figure 1 1 




C. Avivage de la meule: 

1. Mettre le moteur/tete en position de 90°. 

2. La meuleuse etant eteinte, verifier le profil de 
la meule a I'aide du gabarit special (fourni avec 
I'appareil). Si le profil de la meule n'est pas 
correct selon le gabarit, la meule doit etre 
avivee jusqu'a ce qu'elle corresponde 
parfaitement au profil. 

3. Brancher la fiche correctement sur une prise 
electrique en bon etat, puis mettre la meule 
en position "ON". 

4. Se tenir a cote de I'appareil, a une distance 
sans danger, et observer la rotation de la meule 
pour s'assurer qu'elle n'oscille pas lateralement 
ni transversalement. Si la rotation de la meule 
est centree et uniforme, la laisser tourner pen- 
dant une minute avant de I'aviver. 
Remarque: Si la rotation de la meule n'est pas 
centree, eteindre I'appareil, chercher la cause 
du probleme et le corriger avant de continuer. 



5. Commencer a aviver la meule sur tout son rayon 
a I'aide du bloc d'avivage fourni avec I'appareil 
(voir figure 11, no 9). Pourde meilleurs resultats, 
proceder avec le bloc par passes rapides et 
legeres jusqu'a obtenir le profil recherche 

(voir figure 11). 

6. Eteindre la meuleuse et verifier de nouveau le 
profil de la meule a I'aide du gabarit special 
orange (voir figure 12, no 10). 
Remarque: Si necessaire, remettre le courant 
et repeter les etapes 5 et 6 jusqu'a obtention 
du profil voulu. 

Figure 1 2 




Remarque: Pour le modele 511A-BC, utiliser 
le gabarit pour meule a pas de 3/4 po inclus 
(no 17). 



Remplacer la meule si necessaire. 



Tableau 1 



Tension (V) 


Longueur 
du cordon 


Intensite (A) 


Calibre necessaire 


intensite (A) 


Calibre necessaire 


115/120 V 


25 pi 


0-6 
6 - 10 


18 
18 


10- 12 
12- 16 


16 
14 






0-6 


18 


10- 12 


16 


115/120 V 


100 pi 


0-6 
6 - 10 


16 
14 


10- 12 
12 - 16 


14 

non recommande 


115/120 V 


150 pi 


0-6 
6 - 10 




10- 12 
12 - 16 


non recommande 


220/240 V 


50 pi 


0-6 
6 - 10 


16 
16 


10- 12 
12- 16 


16 
12 




100 pi 


0-6 

D - I U 








220/240 V 


200 pi 


0-6 
6 - 10 


16 
14 


10- 12 
12 - 16 


14 

non recommande 






0-6 




10- 12 


12 



Parties du cduteau 



Paroi laterale 




A. Jauge de 
profondeur 



de rivet 



D. Talon 



E. Nez 



Comment fdnctidnne un 
cduteau de chaine 

A. Jauge de profondeur 
(determine la profondeur 
de coupe) 

B. Gouge (tranche dans 
le contre-fil du bois 
- effectue I'essentiel 
du travail) 

C. Couteau superieur 
(arrache les copeaux laisses par le passage de la gouge) 

D. + E. Talon et nez (assurent le support du couteau durant 

le travail) 






Inspection de la chaine 

Toute chaine doit etre inspectee avant meulage ; s'informer 
aupres du proprietaire ou de I'utilisateur de tout probleme 
concernant la chaine. Toujours s'assurer du bon etat des 
attaches et des maillons de marche arriere. 



Remarque : Pour maintenir le bon 
angle de coupe de la paroi laterale, 
ne pas meuler la gorge plus 
profondement que le point ou la 
partie arrondie de la meule rencon- 
tre la partie plate. (Voir illustration). 



Meulage d'une chaine (suite) 



Figure 1 3 



IAMRTISSEMENT 



Une chaine de scie mal affutee 
peut causer des blessures 
graves a I'utilisateur de la scie ou a son entourage. 
Lire et suivre toutes les instructions du fabricant de 
la chaine a scie. 



© 



lAAUERTISSEMENT 



Debrancher immediatement le 
cable d 'alimentation si le moteur ne fait pas tourner la 
meule lorsque le commutateur d'alimentation de 
la meuleuse est en position de marche (« ON »). 
Se reporter a la page 21: 
* "Instructions de mise a la terre. 

1. Pour obtenir les meilleurs resultats possibles, 
il est recommande de nettoyer la chaine avant 
le meulage. 

2. Toujours porter des lunettes de protection 
pendant toutes les operations de meulage et 
lorsque la meule est en rotation. 

3. Affuter tous les couteaux du meme type (gauches 
ou droits) avant de positionner la meule du cote 
oppose. 

4. Au moment de changer la position de meulage, 
s'assurer que I'appareil est en position d'arret 
"OFF" (commutateur marche/arret blanc ou 
commutateur marche/arret a bascule situe sur 
le dessus du bras de support du moteur) et que 
la meule est completement arretee avant de 
modifier le reglage de I'appareil. 

5. Pour eviter une surcharge du moteur et ne pas 
endommager la chaine de scie, meuler seulement 
la quantite de materiaux minimale necessaire et 
eviter d'affuter chaque dent trop longtemps. 
Donner 2 ou 3 coups legers par couteau pour 
eviter tout risque de brulures. 

6. Ne pas utiliser de liquides de refroidissement 
pendant I'affutage. 

7. Remplacer une meule usee lorsque son diametre 
atteint 70 mm (2,8 po). 




D. Meulage pour les installations montees sur 
etabli ou mur: 

Remarque: Effectuer tous les reglages avant de 
mettre I'appareil sous tension. 

1. Positionner la chaine a affuter sur retail (voir 
figure 13). 

2. Reglage de Tangle de coupe du couteau 
superieur. Regler Tangle de la tete de la meuleuse 
correctement (voir figure 14 et tableau 2, page 
35, pour determiner Tangle qui convient au type 
de chaine). Dans le cas d'une meuleuse d etabli, 
desserrer la molette de reglage no 4, page 4 

(no 11 dans la vue eclatee, page 36), a I'arriere 
de la meuleuse, et tourner la tete de la meuleuse 
jusqu'a obtenir Tangle voulu. Dans le cas d'une 
meuleuse montee au mur, regler I'ecrou no 2 
a I'arriere de I'appareil. 

3. Reglage de I'etau pour Tangle d'attaque 
du couteau superieur. Pour regler Tangle de 
meulage du couteau superieur (cote gauche), 
tourner I'etau a la droite du centre (0°) (voir 
figure 16). (Voir tableau 2, page 13 pour 
determiner Tangle qui convient au type de 
chaine.) 



Figure 1 5 



Figure 1 S 




4. Pour regler Tangle de meulage du couteau 
superieur (cote droit), tourner Tetau a la gauche 
du centre (0°) (voir figure 17). (Voir page 35 
pour determiner Tangle qui convient au type 

de chaTne.) 

5. Reglage de Tangle d'inclinaison de Tetau. 

L'etau de la chaTne est inclinable (voir figure 18), 
ce qui permet de controler Tangle du couteau 
lateral sur certaines chaTnes. Utiliser la marque 
du centre pour les chaTnes necessitant un angle 
de 90- (pour les chaTnes necessitant un angle 
d'inclinaison de 10°, voir page 35). 

6. Incliner Tetau vers TINTERIEUR dans le cas des 

couteaux gauches (voir figure 19). 

7. Incliner Tetau vers TEXTERIEUR dans le cas des 

couteaux droits (voir figure 20). 

Figure 1 S 





Figure 2D 



Figure 1 V 




Figure 2 1 




8. Reglage de la butee de chame. Utiliser la 
molette de centrage de la butee de chame pour 
centrer la butee derriere le couteau tel qu indique 
(voir figure 21). Apporter les derniers reglages 
necessaires en ajustant la molette de reglage 

a I'arriere du support de butee de chame. 

9. Centrer la chame dans retail. Desserrer I'ecrou 
de blocage a I'aide d'une cle de 10 mm (voir 
figure 22). Centrer la chame a I'aide d'une cle 
Allen 5.5, no 1 1 (voir figure 23). Une fois la 
chame centree, resserrer I'ecrou. 



Figure 22 




Remarque: Ce reglage maintient les couteaux 
gauches et droits a niveau egal pour le meulage 
des parois superieures. 

10. Reglage de la profondeur de meulage. 

Reperer le couteau a affuter. Abaisser la meule 
(moteur eteint) dans la gorge (voir figure 24). 
Regler la profondeur de meulage a I'aide de la 
molette de reglage (voir figure 25). 



Figure 24 




Remarque: Pour maintenir le bon angle de 
coupe de la paroi laterale, ne pas meuler la 
gorge plus profondement que le point ou la 
partie arrondie de la meule rencontre la partie 
plate (voir illustration page 29). 

11. Affuter les couteaux. Affuter les couteaux 
droits, tourner retail et affuter les couteaux 
gauches (voir figures 26 et 27). 



Figure 2S 



Figure 29 




Figure 27 





2. Avivage de la meule pour les jauges de pro- 
fondeur. Placer le bloc d'avivage no 9 de niveau 
sur le dessus de I'etau, puis abaisser la meule 
sur le bloc. Meuler la surface du bloc jusqu'a ce 
que le profil de la meule soit parallele a I'etau 
(voir figure 30). 




E. Reglage de la profondeur de jauge: 

1. Regler Tangle de la tete de la meuleuse a 60° 

(voir figure 28). Installer la meule de 1/4 po. 
Regler Tangle de I'etau a 0° (voir figure 29). 

Figure 28 




Remarque: Proceder par passes intermittentes 
pour aviver la meule. Le fait d'exercer une 
pression continue risque de bruler le bloc 
d'avivage et d'ecourter sa duree de vie utile. 




Figure 3 1 




3. Reglage de la butee de chame. Positionner 
la profondeur de la jauge du couteau de maniere 
a la centrer sous la meule (voir figure 31). 
Effectuer ce reglage a I'aide de la molette de 
reglage de la butee de chame (voir figure 32). 



Figure 32 




4. Reglage de la profondeur de jauge. Placer 
un Gaugit Oregon" (outil de reglage de la 
profondeur de la jauge) sur la chame retenue 
dans retau, au-dessus de la portion de la jauge 
de profondeur du couteau (voir figure 33). 

Remarque: L'outil Gaugit n'est pas inclus. Se 
reporter a la page 15 pour determiner la jauge 
de profondeur qui convient au type de chame 
a affuter. 



Figure 33 




5. Limer la premiere jauge de profondeur a I'aide 
d'une lime plate 0REG0N MD (reference 12211). 

Remarque: La lime plate Oregon" reference 
12211 n'est pas incluse. 

Retirer le Gaugit et abaisser la meule jusqu'a 
ce qu'elle vienne en contact avec la portion de 
la jauge de profondeur qui vient d'etre limee a 
la main. 

Regler la molette de reglage de profondeur et 
la bloquer en position. La profondeur de la 
surface de meulage est ainsi reglee pour 
toutes les jauges de profondeur. 



6. Meuler toutes les jauges de profondeur. 



■^TABLEAU DE M E U L R G E — ■ 



ill 




LO 




m 

is 5 




O 
CO 



o 

CO 



lis 





is 
3g 



II 

LU —I 

flS 




CO 
LO 

co 



o 

CD 
CD 



I 



:o 



o 



== 

a 

a lu 
"J ~ _l 



eg 

LU _J 



CD 

— -» 
CO 



c 
O 
CD 
0 

O O 

c 

0 



0 
c 



-C ^0 

ODC 



CD 



CD 



CD 



CO 
> 



(3 



Q_ 

> 

LO 

CD 



■^VUE E C L H T E E — 



PIECES DE RECHANGE POUR LES MEULEUSES MODELE 511 A ET 511A-BC 



Seuls les composants indiques par un numero de legende sont disponibles comme pieces de rechange. 

REMARQUE: Se rappeler qu'il existe une meule 511 A de " style ancien " (sans eclairage) et une meule 511 A de " style nouveau " (avec eclairage). 



Leg. 


Ref. 


Description 


2 


32682 


RDI ITDM 

DUU 1 UIN 


3 


35584 


VIS 


4 


UOOUO 


RflNDFI 1 F 


5 


OJ JOU 


RDI II DM 

DUULUINI 


5 


35587 


IMTFRRI IPTFI IR IIS \/ fnnn rpnrp<;pntp1 
llNlLnnUr ILUn 1 10 V ^IIUII IcpicoclllcJ 


7 


OJ JOO 


RDI II DM 

DUULUIN 


8 




RF99PRT 


g 


OJ Jo\J 


RF^PRT nF MAPHPIRF9 


10 


35591 


RDI ITDM (\ PMP1 

DUU 1 UIN ^LUINuy 


11 


35592 


RDI ITDM Cmi IRT1 
DUU 1 uin ^uuun 1 ) 


12 


DB-2 


Rl DP D'A\/I\/APF 


13 


OJ JoU 


PARARIT nF PPMTPI IR PiF MFI II F 
UnDnnl 1 UL UUIN 1 UUn UL IVILULL 


14 


35597 


ECR0U 


15 


32677 


di itcc nc PUaTmc 

DU 1 LL UL UnnllNL 


16 


OJ JoO 


MAMPHF riF PAMF DF VFRRPI III 1 APF 

IVInlNUnL UL UAAIVIL UL V LnnUUILLnuL 


17 


35599 


SUPPORT DE BUTEE DE CHAIN E 


18 


35600 


AXE DE BUTEE DECHAJNE 


19 


35601 


ECROU 


20 


35602 


BAGUEDERETENUE 


21 


108195 


MOTEUR 115 V AVEC FILS 


22 


108196A 


DOUILLE AVEC FILS 


23 


109879 


INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION, 115 V 


24 


108199 


COUVERCLE DE PRISE 


25 


108924 


KIT DE BRIDES DE MOTEUR (EXTERIEURE ET 
INTERIEURE) 
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nUNULLLL LIN UrtUU I UnUUU 
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nLoOUn I UL DU I LL UL UnrtllNL 


33 
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OJUU/ 
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nUlNULLLL 


34 

OH- 


OJUUO 
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3^ 
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ojuuy 


RPI II PM 

DUULUIN 


36 
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PAl c nc 1 'ctai I A PHATMF 
UnLL UL LLInU n UnnlNL 


37 
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0£UO I 


RFQQPRT nF PFMTRAPF nF PI IPI IFT 
nLooUn I UL ULIn I nrtuL UL ULIUUL I 
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MPI FTTF nF RFPI APF A PI IPI IFT 
IVIULL I I L UL nLULrtuL n ULIUUL I 


40 


105654 


KIT D'ECRAN PROTECTEUR 


41 


37947 


SONNERIE D'EXTREMITE DU MOTEUR 


42 


37948 


CONDENSATEUR- 115 VOLTS 


43 


37951 


BUTEE DE CAME 


44 


37952 


BAGUE DE BRONZE 


45 


105538 


KIT DE MANCHE 


46 


110597 


ENSEMBLE D'ETAU POUR 511 A 


47 


107637 


PLAQUE DE MACHOIRES D'ETAU 


48 


112055 


AMPOULE, 115 V 
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INFORMRCION V RESPONSRBILIDRD DEL PROPIETRRIQ 



SIMBOLOS DE 5EGURI DAD Y ADVERTENCIAS 



I AAni/FRTFWPIAl Los s ' mbolos c < ue si Q uen se utilizan para llamar la atencion al operador y a 
| z^HUtfCimniuiH | Qtras p ersonas C ercanas, con el fin de prevenir posibles lesiones 




Utilice proteccion para las manos 




Utilice proteccion para los ojos 



I N STALAC I □ N/D E S BASTE DEL ESMERIL 



IAADVERTENCIAI 



La expulsion de material a alta velocidad puede 
provocar lesiones personales graves. Lea y 
siga todas las instrucciones de este manual. 
Utilice proteccion para los ojos y las manos. 



Un esmeril instalado incorrectamente puede 
rajarse y desintegrarse durante el trabajo, 
causando lesiones graves al operador. 

Un esmeril danado puede desintegrarse 
durante el uso, debido a la alta velocidad 
de la unidad. Esto puede provocar que 
se arrojen fragmentos de esmeril a 
velocidades muy altas. 

Siempre conserve el esmeril en buenas 
condiciones de mantenimiento, comprobando 
si tiene grietas visibles y llevando a cabo una 
"prueba de sonido". (Al golpear suavemente 
un esmeril en buenas condiciones con un 
objeto metalico, como una Have Allen, sonara 
un tono musical claro.) Vea la Fig. 8, pagina 47. 

No fuerce el esmeril en la maquina ni altere 
el tamano del orificio de montaje. No 
utilice un esmeril que no encaje exactamente. 
Recomendamos utilizar solamente 
esmeriles Oregon®. 

Para desbastar el esmeril, el operador debe 
colocar los dedos cerca del mismo. El 
contacto con un esmeril que gire rapidamente 
puede causar lesiones. Utilice guantes. 



Trabaje siempre con precaution, sostenga 
firmemente el bloque de desbaste y preste 
atencion en todo momento a lo que esta 
haciendo. 

Cerciorese de que la tuerca de la pestana de 
montaje este en buen estado y no tenga 
ningun dano. Si el esmeril vibra cuando se 
pone en marcha o durante el trabajo, saque y 
examine la pestana de montaje y el esmeril. 

Para evitar posibles fallos del esmeril, deje 
siempre que el esmeril nuevo gire a velocidad 
de funcionamiento durante un minuto por lo 
menos, antes de esmerilar o desbastar. 

No utilice el lado del esmeril para esmerilar. 

Los medidores de profundidad de la hoja de la 
cadena de corte que no estan correctamente 
limados/esmerilados, pueden aumentar 
considerablemente el riesgo de contragolpe y 
lesion. Para reducir la probabilidad de lesiones, 
siempre lime/esmerile estos medidores a su 
perfil original. 
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IAADVERTENCIAI PARA EVITAR LESIONES PERSONALES AL 

1 1 USUARIO Y A LAS PERSONAS CERCANAS, LEA Y 

OBEDEZCA ESTAS REGLAS DE SEGURIDAD. 

Guarde este manual para utilizarlo como Este manual explica como funcionan los diversos 

referenda futura. componentes y proporciona instrucciones para 

n .... , , , ... efectuar las comprobaciones y operaciones de 

Para utihzar correctamente la esmenladora y f y K 

prevenir accidentes, no comience a trabajar si no 

ha leido antes detenidamente este manual. 



mantenimiento necesarias. 



RECDMENDACIDNES Y PRECAUCIDNES DE SEGURIDAD 

I AAflUFRTFWPIAl |E uso de accesorios 0 elementos auxiliares no recomendados por 
I el fabricante puede provocar riesgo de lesiones a los operadores o a 
personas cercanas al equipo! 



1. Mantenga a los ninos alejados. Todas las 
personas presentes deben mantenerse a una 
distancia prudente de las areas de trabajo. 

2. Use la ropa adecuada. Nunca Neve ropas 
flojas, corbatas, pulseras, sortijas ni otras alhajas que 
puedan hacer contacto o quedar atrapadas en el esmeril, 
o en cualquier otra pieza movil. Se recomienda calzado 
antideslizante. Si tiene el cabello largo, cubraselo 

para protegerlo. 

3. Use siempre anteojos de seguridad o 
mascara protectora. Siempre utilice guantes y 
proteccion ocular mientras trabaja con la esmeriladora y 
mientras perfila el esmeril con la muela de desbastar. 
Tambien, utilice mascara facial contra el polvo si la 
operacion de corte produce polvo. Los lentes corrientes 
no protegen contra el impacto, por lo tanto, no se 
consideran anteojos de seguridad. 

4. Nunca detenga el esmeril con las manos. Nunca 
trate de detener lar rotation de la rueda de esmeril con 
las manos. 

5. Desconecte las herramientas antes de prestarles 
servicio. Cerciorese de que el enchufe este desconectado 
cuando prepare o cambie el esmeril y durante cualquier 
otra operacion de mantenimiento o transporte. 

6. Mantenga los protectores en su lugar y en buen 
estado. Nunca arranque la esmeriladora si los 
protectores del esmeril no estan en su lugar. 

7. Retire las chavetas y las Naves de ajuste. 

Siempre cerciorese de retirar las chavetas y las Haves de 
ajuste antes de poner la esmeriladora. en posicion 
conectada (ON). 



8. Trabaje con la esmeriladora dentro de sus 
especificaciones de diseno. La misma trabajara mejor 
y con menos riesgo a la velocidad para la que fue 
fabricada. Cada esmeriladora tiene una placa que indica: 

El tamano del arbol. 

Velocidad en vatio, en revoluciones 
por minuto. 

Esmeril adecuado para el funcionamiento. 
Tabla 2, pagina 55. 

Tambien cerciorese de que el voltaje y la 
frecuencia provistos por el tomacorriente 
correspondan a los indicados en la placa 
de la esmeriladora. 

9. Reduzca el riesgo de inicios involuntarios. 

Cerciorese siempre de que el interruptor de inicio este 
en la posicion "OFF" (Desconectado) antes de enchufar 
la maquina en el tomacorriente. 

10. Nunca utilice cables, enchufes ni cables 
de extension defectuosos que no cumplan 
las normas. 

11. En el caso de que el cable electrico se dane o se 
corte, retire inmediatamente el enchufe del tomacorri- 
ente. Para reparar o cambiar el cable electrico, Name a 
un vendedor autorizado o a un centro de servicios. Nota: 
El cable de alimentacion electrica viene con terminales y 
proteccion de circuito. Al conectar directamente los 
terminales de este cable de alimentacion al interruptor se 
completa el sistema electrico de la esmeriladora. La 
conexion electrica final al tomacorriente debe hacerse de tal 
modo que las personas o vehiculos que pasen cerca no 
puedan causar danos que podnan poner en peligro tanto a 
ellos como al operador. 



12. Mantenga limpia la zona de trabajo. Las zonas y 
los bancos de trabajo desordenados son una invitation 
a un accidente. Antes de comenzar a trabajar, cerciorese 
de que no haya herramientas ni otros objetos en la zona 
de trabajo. Limpie frecuentemente el polvo que se 
acumula debajo de la esmeriladora. 

13. No la utilice en un entorno peligroso. No utilice 
herramientas electricas en lugares mojados ni humedos, 
ni las exponga a la lluvia. Cerciorese de mantener la 
zona de trabajo bien iluminada. 

14. Compruebe la posicion del cable electrico durante 
el trabajo, cerciorandose de que permanezca fuera del 
alcance del esmeril y de que no este bajo tension. Nunca 
trabaje cerca de otros cables electricos. 

15. Evite los riesgos para los ninos en el taller utilizando 
candados e interruptores centrales. Ademas, no permita 
que ninguna otra persona que no sea el operador toque 
el cable electrico ni permanezca cerca de la esmeriladora 
mientras este funcionando. 

16. Mantenga siempre los mangos limpios y secos. 

17. Antes de arrancar la esmeriladora, cerciorese de 
que el esmeril este correctamente sujeto y colocado 
en la posicion de descanso, arriba. No apriete 
demasiado la tuerca de la pestana de montaje del esmeril. 

18. Haga el trabajo seguro. Cerciorese de que la 
esmeriladora este sujeta como indican las Figuras 1-3, 
pagina 46. Use la prensa para sujetar la cadena. De este 
modo ambas manos quedan libres para mover el 
cabezal de esmerilar y el esmeril hacia abajo, para 
esmerilar la cadena. 

19. No se estire demasiado. Mantenga la 
postura y el equilibrio adecuados en todo momento. 

20. Nunca se ponga de pie sobre una plataforma 
inestable. Siempre trabaje en una posicion estable y 
segura. Pueden ocurrir lesiones graves si la esm 
eriladora se vira o cae o si toca la herramienta de 
corte involuntariamente. 

21. Compruebe si hay piezas danadas. Antes de utilizar 
la esmeriladora, verifique que todos los dispositivos de 
seguridad y de otras clases esten en buenas condiciones 
y sin danos evidentes que podnan afectar su rendimiento 
y la seguridad y fiabilidad durante el uso. 

22. Utilice los accesorios recomendados. Consulte 
el manual del propietario para saber cuales son los 
accesorios recomendados. El uso de accesorios 
inadecuados puede causar riesgo de lesiones. 



Utilice solamente las pestanas provistas con la esmeri- 
ladora. Para garantizar el funcionamiento eficiente y 
uniforme de la esmeriladora, recuerde que solamente 
debe emplear piezas de repuesto originales para 
sustituir piezas desgastadas o rotas. 

23. Utilice solamente los esmeriles recomendados, 

siguiendo las especificaciones de la pagina 55, Tabla 2. 

24. Examine la esmeriladora. Nunca trabaje con una 
esmeriladora danada, mal reparada, mal equipada o 
modificada. No quite, dane ni desactive ningun 
dispositivo de seguridad. 

25. Siempre utilice la herramienta adecuada para el 
trabajo. Nunca use la esmeriladora para cortar o 
esmerilar objetos que no sean cadenas de sierra. No 
fuerce la esmeriladora ni ningun accesorio a hacer un 
trabajo para el que no fue disenado. 

26. De mantenimiento a las herramientas con cuidado. 

Conserve las herramientas afiladas y limpias, para que 
funcionen mejor y sin riesgo. Siga las instrucciones 
correspondientes para lubricar y cambiar los accesorios. 

27. Nunca deje la esmeriladora expuesta a la lluvia ni 
a la humedad. 

28. Nunca utilice la esmeriladora en una atmosfera 
explosiva o inflamable. 

29. Consulte siempre a su vendedor si necesita 
alguna aclaracion o alguna operacion importante 
de mantenimiento o reparacion. 

30. Nunca desconecte el cable electrico del 
tomacorriente de un tiron. Mantenga elcable alejado 
del calor, del aceite y de los objetos afilados. 

31. Utilice un cable de extension adecuado. 

Cerciorese de que el cable de extension este en buen 
estado. Cuando utilice un cable de extension, verifique 
que tenga suficientemente capacidad para transportar la 
corriente necesaria para la operacion de esmerilado. Un 
cable con insuficiente capacidad causara una caida en el 
voltaje de la linea, provocando perdida de potencia y 
sobrecalentamiento. La Tabla 1 , pagina 49, indica la 
capacidad normalizada adecuada que debera tener el 
cable para el uso, dependiendo de la longitud del cable y 
del amperaje nominal indicado en la placa de datos. En 
caso de duda, utilice el cable con la mayor capacidad 
siguiente. Cuanto mas pequeho sea el numero de 
medida, mayor capacidad tendra el cable. 



PlEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE 

Consulte esta pagina cuando siga las instrucciones de ensamblaje donde se indican el 
nombre y el numero especificos de una pieza. 




Estas piezas se han incluido para efectuar el ensamblaje de las esmeriladoras 
OREGON® 511A, 511-BC OREGON® montadas en banco. 



1 . Perno grande 

2. Tuerca grande 

3. Arandela grande 

4. Perilla de ajuste 

5. Asa de operation 
6a. Perno 

6b. Tuerca 

7. Perno de cabeza Allen 

8. Arandela para perno de 
cabeza Allen 

9. Bloque abrasivo para desbastar 
10. Plantilla (511A) 



11 . Llave alien grande de 5.5 mm 

12. Llave alien pequena de 4.5 mm 

13. Guarda de protection 

1 4. Protector del eje 

15. Esmeriles de 1/8 pulgada, 
3/16 pulgada, 1/4 pulgada 

Solo el modelo 511 A-BC 

16. Prensa de inclination de 
3/4 pulgada 

17. Plantilla (3/4 pulgada inclination) 

18. Esmeril de 5/16 pulgada 



I AAM/FRTFNPIAl La esmeriladora debe utilizarse solamente en un lugar protegido del polvo 
| ^AHUwcnicniuiH | y de )a | 1umeC | aC | j bj en jiuminado, donde los ninos no puedan alcanzarla y 
alejada de gases y otros materiales inflamables o explosivos. La esmeri- 
ladora debe utilizarse con un tomacorriente electrico con conexion a tierra. 
** No utilice cables de extension peligrosos. (Vea la Tabla 1, pagina 49). 



**lnstrucciones para la puesta a tierra 

1. En caso de un fallo en el funcionamiento o una 
avena, la puesta a tierra provee una trayectoria 
de menos resistencia para la corriente electrica, 
para reducir el riesgo de sacudidas electricas. 
La esmeriladora tiene un cable electrico con un 
conductor para poner a tierra el equipo y un 
enchufe para puesta a tierra. El enchufe debe 
ser enchufado en un tomacorriente apropiado 
que este correctamente instalado y puesto a 
tierra de acuerdo con todos los codigos y 
reglamentos locales. 

No modifique el enchufe provisto. Si este no 
entra en el tomacorriente, haga que un 
electricista capacitado instale un 
tomacorriente adecuado. 

Una mala conexion del conductor de tierra del 
equipo puede provocar un riesgo de sacudida 
electrica. El conductor con aislamiento y una 
superficie exterior verde, con o sin rayas 
amarillas, es el conductor de puesta a tierra 
del equipo. Si fuera necesario reparar o cam- 
biar el cable electrico o el enchufe, no conecte 
el conductor de puesta a tierra del equipo a un 
terminal active Consulte a un 



electricista capacitado o al personal de servi- 
cio si no comprende completamente las 
instrucciones para puesta a tierra, o si tiene 
dudas acerca de si la herramienta esta correc- 
tamente puesta a tierra. 

Utilice solamente cables de extension de tres 
conductores con enchufes para puesta a tierra, 
de tres patillas, y receptaculos tripolares que 
acepten el enchufe de la esmeriladora. Repare o 
cambie el cable electrico inmediatamente si 
estuviera dahado o desgastado. 

2. Herramientas puestas a tierra, conectadas con 
cable electrico, para empleo en un circuito de 
alimentacion con una tension nominal de 
menos de 150 voltios. 

Esta esmeriladora se ha fabricado para 
emplearse en un circuito con un tomacorriente 
similar al ilustrado en el Esquema A, Figura A. 
La esmeriladora tiene un enchufe con puesta a 
tierra similar al ilustrado en la Figura B. Se 
puede usar un adaptador temporal, similar al 
adaptador mostrado en la Figura C, si el 
tomacorriente de pared que se va a utilizar no 
tuviera la configuration para tres patillas. 




■^INSIRUCCIONES DE ENSHMBLflJE 



A. Montaje de la unidad en un banco o una pared: 

1. Monte la base en la parte superior de un banco 
o poste, utilice dos (2) tornillos de rosea o 
tuercas y pernos (no se incluyen). Monte la 
maquina a la altura del pecho para tener una 
mejor visibilidad y facilidad de operacion. . 

2. Para montarla en un banco, asegurese de que la 
base se extienda hacia fuera del borde del banco 
pasando las lenguetas de la unidad como se 
ilustra en la Figura 1). 

Figure 1 



Figure 3 




3. Para montarla en la pared (vea la Figura 2) 
use un tornillo de rosea o pernos de expansion 
(no se incluyen). 

Nota: Para el montaje de pared, la perilla de ajuste 
de posicion num. 4 (vea la Figura 4) tendra que 
reemplazarse con la tuerca y arandela que se 
proveen (num. 2 y num. 3). 

Figure 2 




B. Montaje del motor o del cabezal a la unidad 

1. Monte el punto de giro en el motor o el cabezal 
dentro del orificio de giro ubicado en el centro de 
la parte posterior de la base (vea la Figura 3). 




2. Inserte el perno num.1 en el sujetador de la 
base del motor o del cabezal dentro de la base 
en la parte posterior (vea Figura 3). 

3. Coloque la arandela num. 3 y la perilla num. 4 

en el perno num.1 en el lado posterior de la parte 
posterior de la base (vea la Figura 4). 



Figure 4 



mm W^l 




C. Montaje del asa de operacion 

1 . Sujete el asa de operacion num. 5 al motor o al 
cabezal usando el perno num. 6a y la tuerca 
num. 6b (vea la Figura 5). 

Figure 5 




■^INSIRUCCIONES DE ENSHMBLHJE — 



D. Montaje del protector y la guarda del eje 

1. Quite el perno protector del motor o del cabezal. 

2. Inserte un perno de cabeza alien num. 7 y la 

arandela num. 8 a traves de la guarda protectora 
y aprietelos contra el motor o el cabezal usando 
una Have alien pequena num. 12 de 4.5 mm (vea 
la Figura 6). 



Figure S 



Figure B 





3. Para instalar la guarda del eje, inserte el perno 
a traves del eje y la guarda protectora y monte en 
el motor o el cabezal (vea la Figura 7). 

Figure V 



3. Coloque el esmeril deseado dentro de la 

guarda protectora sobre la lengueta del motor 
e introduzca el perno central, con la arandela, 
a traves del orificio central del esmeril dentro 
del eje del motor. Apriete el perno central con la 
Have Allen num. 11 de 5.5mm (provista con esta 
unidad) hasta que este sujeto (vea las Figuras 9 
y 10). No apriete demasiado este perno, ya 
que hacerlo podria danar permanentemente 
el esmeril. 




E. Selection y montaje del esmeril: 

1. Para seleccionar el tamano adecuado del esmeril, 
vea la tabla 2 en la pagina 55. 

2. Asegurese de que el esmeril este en perfectas 
condiciones. Cuelgue el esmeril por el orificio 
central y golpeelo ligeramente con un objeto 
metalico cerca del penmetro. Si se escucha 

un tono apagado, puede ser que este rajado 
o quebrado. jNo lo use! (vea la Figura 8). 



Figure 1 □ 




INS1RUCCI0NES DE OPERflCION 



Figure 1 1 




C. Desbaste del esmeril: 

1. Coloque el motor o esmeril en un angulo de 90 
grados. 

2. Con la esmeriladora en posicion apagada "OFF". 
Revise el perfil del esmeril usando la plantilla 
especial (provista con esta unidad). Si el perfil 
no es correcto de acuerdo con la plantilla, habra 
que desbastar el esmeril hasta que adquiera el 
perfil apropiado. 

3. Conecte la clavija correctamente en un tomacor- 
riente electrico adecuado y ponga la esmeriladora 
en la posicion "encendida" (ON). 

4. Desde una distancia prudente al costado de la 
unidad, observe el esmeril mientras gira, para 
asegurarse de que no oscile lateralmente ni 
transversalmente. Si el esmeril gira con una 
rotacion centrada y uniforme, deje que gire 
durante un minuto antes de desbastarlo. 
Nota: Si el esmeril no gira con libertad, apague 
la unidad, localice el problema y corrijalo antes 
de continuar. 



5. Comience a desbastar el radio completo del 
esmeril utilizando el bloque de desbaste provisto 
con esta unidad num. 9 (vea la Figura 8). Para 
lograr mejores resultados, utilice toques rapidos 
y ligeros con el bloque para formar el perfil 
deseado (vea la Figura 11). 

6. Apague la unidad y use la plantilla especial de 
color naranja num. 10 para volver a revisar el 
perfil del esmeril (vea la Figura 12). Nota: Si 
fuera necesario, encienda la energia electrica y 
repita los pasos 5 y 6 hasta que obtenga el perfil 
deseado del esmeril. 



Figure 1 2 




Nota: Para el modelo 511A-BC use la plantilla de 
inclination del esmeril de 3/4 pulgada num. 17 
que se incluye. 



Reemplace el esmeril si es necesario. 



■^INSTBUCCIONES DE OPERRCION — 



Tab la 1 





Largo del cable 


Amperios 








11 5/1 20V 


25 pies 


0-6 
6- 10 


18 
18 


10 - 12 
12- 16 


16 
14 


11 5/1 20V 


50 pies 


0-6 
6- 10 


18 
18 


10 - 12 
12- 16 


16 
14 


11 5/1 20V 


100 pies 


0-6 
6- 10 


16 
14 


10 - 12 
12- 16 


14 

no se recomienda 


11 5/1 20V 


150 pies 


0-6 
6- 10 








220/240V 


50 pies 


0-6 
6- 10 


16 
16 


10 - 12 
12- 16 


16 
12 


100 pies 


0-6 
6 - 10 


16 
16 


10 - 12 
12- 16 


16 
12 


220/240V 


200 pies 


0-6 
6- 10 


16 
14 


10 - 12 
12 - 16 


14 

no se recomienda 


220/240V 


300 pies 


0-6 


14 


10 - 12 


12 



Partes de una cuchilla 
C. Borde de placa 




CO MO TRABAJA UNA CUCHILLA 

A. Medidor de profundidad ^ 
(controla el corte 
inicial de la cuchilla). 

B. Angulo de ataque 
(corta a contrahilo; 
hace la mayor parte * 
del trabajo). 

C. Borde de la placa superior (levanta las virutas una vez 
que se ha cortado el contrahilo). 

D. + E. Talon y punta (soportan la cuchilla durante el trabajo). 





INSPECCIDNAR LA CADENA 

Siempre inspeccione la cadena de corte con la que va a trabajar 
y consulte cualquier problema que observe con el propietario o 
el usuario. Compruebe siempre la instalacion correcta de las 
ligaduras de amarre y los eslabones de transmision invertidos. 



Nota: Para lograr el angulo adecuado 
de la placa lateral, no esmerile el 
espacio entre los dientes a mas 
profundidad que el punto donde la 
curvatura del esmeril encuentra la 
parte plana del mismo 
(vea la ilustracion). 



— ~ IHSTRUCCIOHES DE 0 P E R R C I G I 



ESMERILAR UNA CADENA (cdntinuacidn) 



Figure 1 3 



IAADVERTENCIA 



Una cadena de sierra mal afi- 
lada representa un riesgo de 
lesiones personales graves para el operador de la sier- 
ra de cadena o para personas cercanas. Lea y siga las 
instrucciones del fabricante para su cadena de sierra. 




IAADVERTENCIA 



En caso de que el motor 
no haga girar el esmeril 
cuando el interruptor electrico de la esmeriladora 
este en posicion "conectado" (ON), desenchufe 
inmediatamente el cable electrico. Consulte la 
pagina 45. ** Instrucciones de puesta a tierra. 

1. Para lograr mejores resultados, se recomienda 
limpiar la cadena antes 

de esmerilarla. 

2. Siempre utilice protection ocular aprobada 
durante todos los pasos de la operation de 
esmerilado y cuando el esmeril este en 
movimiento. 

3. Esmerile todas las cuchillas del mismo tipo 
(izquierda o derecha) antes de colocar el 
esmeril en el lado opuesto. 

4. Cuando cambie la posicion de esmerilado, 
asegurese de que la unidad este en posicion 
apagada "off "(interruptor bianco on/off o mueva 
el interruptor on/off ubicado en la parte superior 
del brazo de apoyo del motor) y de que el 
esmeril se haya detenido completamente 
antes de realizar algun ajuste. 

5. Para no sobrecargar el motor y prevenir danos 
en la cadena de sierra, elimine solamente la 
cantidad minima necesaria de material y no 
esmerile ninguno de los dientes durante demasi- 
ado tiempo. Usando 2 6 3 golpes ligeros por 
cuchilla ayudara a evitar la posibilidad de alguna 
quemadura de la cuchilla. 

6. No use liquidos para enfriamiento durante el 
esmerilado. 

7. Cambie los esmeriles desgastados cuando 
su diametro llegue a 70mm (2.8 pulgadas). 




D. Esmerilado en estaciones de trabajo montadas 
en un banco o en la parede: 

Nota: Todos los ajustes se deben hacer antes de 
encender la unidad. 

1. Coloque la cadena de sierra que va a esmerilar 
en la prensa (vea la Figura 13). 

2. Ajuste del angulo de corte de la placa superior. 

Ajuste el angulo del cabezal de la esmeriladora a 
la posicion correcta (vea la Figura 14 y la tabla 2, 
pagina 55 para determinar el ajuste correcto del 
angulo para diferentes tipos de cadenas). Si se 
trata del montaje en un banco, el ajuste se hace 
aflojando la perilla de ajuste num. 4, pagina 4 
(num. 11 en la imagen desglosada, pagina 56), 
que esta en el extremo posterior de la esmeri- 
ladora y girando el cabezal de la esmeriladora 
hasta el angulo deseado, (vea la Figura 15). Si 
se trata del montaje en la pared, ajuste la tuerca 
num. 2 en la parte posterior de la unidad. 

3. Ajuste del angulo de inclinacion de la prensa. 

Para ajustar el angulo de inclinacion de la placa 
superior de la cuchilla del lado izquierdo, gire la 
prensa a la derecha del centro (0°) (Figura 16). 
(Vea la tabla 2, pagina 1 3 para conocer el grado de 
ajuste correcto de los distintos tipos de cadenas.) 



-^INSTBUCCIONES DE OPERRCION 



Figure 1 5 




Figure 1 S 



4. Para ajustar el angulo de inclination de la 
placa superior de la cuchilla del lado derecho, 

gire la prensa a la izquierda del centro (0°) 
(vea la Figura 17). (Vea la pagina 55 para 
conocer el grado de ajuste correcto de los 
distintos tipos de cadena.) 

5. Ajuste del angulo de inclination de la prensa. 

La prensa de la cadena de corte tiene una funcion 
de inclinacion, (vea la Figura 18), que se usa para 
controlar el angulo del gancho de la placa lateral 
en algunas cadenas. Use la marca del centro en 
las cadenas que requieran 90° (para las que 
requieran una inclinacion de 1 0° vea la pagina 55). 

6. Incline la prensa hacia dentro (INWARD) para 
las cuchillas de la izquierda (vea la Figura 19). 

7. Incline la prensa hacia afuera (OUTWARD) para 
las cuchillas del lado derecho (vea la Figura 20). 

Figure 1 S 






-^INSTBUCCIONES DE OPERRCION 



Figure 2 1 




Nota: Este ajuste mantendra iguales las cuchillas 
izquierda y derecha cuando esmerile las placas 
superiores . 

10. Ajuste la profundidad de esmerilado. 

Encuentre la cuchilla de la cadena para esmerilar. 
Baje el esmeril a la posicion de esmerilado (con 
el motor apagado) al espacio entre los dientes 
(vea la Figura 24). Ajuste la profundidad de 
esmerilado usando la perilla de ajuste de 
profundidad (vea la Figura 25). 



Figure 24 



8. Ajuste del reten de la cadena. Usando la perilla 
centradora del reten de la cadena de corte, centre 
el reten detras de la cuchilla como se indica (vea 
la Figura 21). Haga el ajuste final del reten de la 
cadena mediante la perilla en la parte posterior 
del soporte del reten. 

9. Centrado de la cadena de corte en la prensa. 

Afloje la tuerca con una Have de 10 mm (vea la 
Figura 22). Centre la cadena usando una Have 
alien num. 1 1 de 5.5 (vea la Figura 23). Una vez 
centrada, vuelva a apretar la tuerca. 



Figure 22 





Nota: Para obtener al angulo correcto de la placa 
lateral, no esmerile el espacio entre los dientes 
a mayor profundidad que el punto en donde 
el radio del esmeril se une a la parte plana del 
mismo (vea la ilustracion de la pagina 49). 

11. Esmerile las cuchillas. Esmerile todas las 
cuchillas del lado derecho, gire la prensa y 
esmerile todas las cuchillas del lado izquierdo 
(vea las Figuras 26 y 27). 



-^INSTBUCCIONES DE OPEBflCION^- 



Figure 2S 



Figure 29 





2. Desbastado del esmeril para medidores de 
profundidad. Coloque el bloque de desbaste 
num. 9 encima de la prensa de cadena, despues 
baje el esmeril al bloque de desbaste. Esmerile la 
superficie hasta lograr que la forma del esmeril 
sea paralela a la prensa de cadena (vea la 
Figura 30). 

Figure 3D 



E. Ajuste del medidor de profundidad: 

1. Ajuste el angulo del cabezal de la esmerilado- 

ra a 60° (vea la Figura 28). Instale el esmeril de 
1/4 pulgada. Ajuste el angulo de la prensa a 0° 
(vea la Figura 29). 

Figure 28 





Nota: Cuando desbaste el esmeril, use 
movimientos intermitentes. Usando presion 
uniforme en el bloque de desbaste puede causar 
que se queme o acorte la vida del bloque. 



-^INSTBUCCIONES DE OPERRCION 



Figure 33 




3. Ajuste del reten de la cadena. Coloque el 
medidor de profundidad de la cuchilla de modo 
que quede centrado sobre el esmeril (vea la 
Figura 31). Use la perilla de ajuste del reten 
para lograr este ajuste (vea la Figura 32). 

Figure 32 





. Ajuste del medidor de profundidad. Coloque 
un OREGON® Gaugit (herramienta para ajustar el 
medidor de profundidad) sobre la cadena en 
la prensa, encima de la parte del medidor de 
profundidad de la cuchilla (vea la Figura 33). 

Nota: La herramienta Gaugit no se incluye. 
Vea la pagina 15 para determinar el medidor de 
profundidad correcto para el tipo de cadena. 



5. Empleando una lima plana OREGON® 

(N/P 1 221 1), lime el primer medidor de 
profundidad. 

Nota: La lima plana OREGON® N/P 12211 no 
se incluye. 

Quite el Gaugit y baje el esmeril de modo que 
toque la parte del medidor de profundidad 
que acaba de limar manualmente. 

Ajuste la perilla de ajuste de profundidad y 
fijela en su posicion. Asi queda establecida la 
profundidad de esmerilado para el resto de los 
medidores de profundidad. 



6. Esmerile todos los medidores de profundidad. 
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PIEZAS DE REPUESTO PARA LAS ESMERILADORAS 511 A Y 511 A-BC PARA MONTAJE EN BANCO 



Solamente los componentes con numero de articulo se ofrecen como piezas de repuesto. 

NOTA: Debe recordar que hay una esmeriladora 51 1 A "de estilo antiguo" (sin luz) y una esmeriladora 51 1 A de "estilo nuevo" (con luz). 



Num. 
drUculo 


Num. 


Description 


0 
L 


39fift9 


PFRII I A 

rCnlLLn 


Q 
0 


3^4 


TDRMII I n 

I URIMILLU 


4 

4 


OJJOJ 


ARAMDFI A 

nnnlMULLn 


J 


OJJOU 


PERNO 


U 


OJJO/ 


mm i cnnur i un i uv oc u iucoii a) 


7 


35588 


PERNO 


Q 
0 


35589 


RESORTE 


g 


35590 


RESORTE DE MORDAZA 


m 


35591 


PERILLA(LARGA) 


11 

1 1 


35592 


PERILLA (CORTA) 


19 


DB-2 


BLOQUE ABRASIVO PARA DESBASTAR 


13 


35596 


PLANTILLA DEL C0NT0RN0 DEL ESMERIL 


14 


35597 


TUERCA 


1R 


32677 | RETEN DE CADENA 


1fi 


35598 


ASADETRABADE LA LEVA 


17 


35599 


SUJETADOR DEL RETEN DE LA CADENA 


1ft 

I 0 


35600 


EJE DEL RETEN DE LA CADENA 


19 


35601 


TUERCA 


20 


35602 


ANILLO RETENSOR 


21 


1 081 95 MOTOR DE 115V CON CABLES 


22 


108196A RECEPTACULO DEL FOCO CON CABLES 


23 


109879 


INTERRUPTOR DE EN ERG I A, 115V 


24 


108199 


CUBIERTA DEL RECEPTACULO 


25 


108924 


JUEGO DE BRIDAS DEL MOTOR 
(EXTERIOR E INTERIOR) 



Num. 
drUculo 


Num. 


Doscripcion 


9fi 


1flftQ9 c i 

I vOoc. J 


RRIDA DPI MDTDR UNTFRIDR^ 
DniUn ucl iviu I un ^mm I cniunj 


97 


i uoy^u 


RRIDA DPI MDTDR (FYTFRIDR^ 
Dni un ucl iviu i un ^la i cniunj 


9ft 


39fi7ft 


RCQDRTF Y RDI A 
ncouniL I DULn 


9Q 


OJUUO 


TDRMII I D 

I UrllMILLU 


30 


0JUU4 


Tl IFRPA* 
I ulruaa 


31 

0 I 


3 c ifiO c i 

OJUUJ 


ARAMDFI A DF HI II F 

MnAAIMULLAA UL I1ULL 


39 


OJUUU 


DccnDTc nci RFTFM DF I A PADFMA 
ncoun i c ucl rl i lim ul laa uaaulimaa 


33 


35607 


ARANDFI A 

AAllAAIMULLAA 


34 

OH 


OJUUO 


Rl I IF 


3S 




PFRMD 
rcniMU 


36 


35610 


ESPACIAD0R DE PRENSA DE LA CADENA 


37 


32681 


RESORTE DE CENTRAD0 DEL TRINQUETE 


38 


105653 


PROTECTOR DE PLASTIC0 


39 


36854 


PERILLA DEAJUSTEDE TRINQUETE 


40 


105654 


JUEGO DEL PROTECTOR 


41 


37947 


CAMPANA DEL EXTREM0 DEL MOTOR 


42 


37948 


CAPACITOR- 115 V0LTI0S 


43 


37951 


P0STE DE LEVA 


44 | 37952 | BUJE DE BRONCE 


45 


105538 


JUEGO DEASA 


46 


110597 


ENSAMBLE DE LA PRENSA PARA EL 
MODELO 511 A 


47 


107637 


PLACA DE MORDAZA DE PRENSA 


48 


112055 


FOCO, 115V 
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